
EN54-4EN54-2 EN 12094-1

FF Beta XT01
Söndürme Panel� 

ÖZELLİKLER

2 algılama bölgesi ve 1 söndürme bölgesi
Temiz gaz, aerosol ve benzeri yangın söndürme sistemleriyle uyumlu
Programlanabilir söndürme gecikmesi ve siren gecikmeleri
Entegre iptal butonlu manuel söndürme ve iptal (abort) girişleri
Panel ön yüzünde entegre söndürme iptal butonu
Ön boşaltım, boşaltım ve iptal durumları için LED durum göstergeleri
Alarm ve arıza röle çıkışları
Erişim kodu ile korumalı kullanım

TEKNİK ÖZELLİKLER

230V AC 
50H
24V DC
30V DC 2A NC/NO
30V DC 2A NC/NO
24V DC / 320 mA 
24V DC / 320 mA 
339 × 332 × 90 mm

Çalışma Voltajı
Çalışma Frekansı
Zone Voltajı
Alarm Rölesi
Arıza Rölesi
Siren Çıkışı
Aux
Boyutlar

FF Beta XT01 - Söndürme Panel�, 2 Algılama 1 Söndürme Bölges�, Akü Dah�l
FF Beta XT02 - Söndürme Panel�, 4 Algılama 2 Söndürme Bölges�, Akü Dah�l  

SİPARİŞ DETAYLARI

Yangın ve Gaz Alarm S�stemler�        Kamera S�stemler�        Ac�l Anons S�stemler�        Ac�l Aydınlatma S�stemler�        Geç�ş Kontrol S�stemler�        Entegrasyon S�stemler�        Reasure
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