FF EF102
Elektronik Flasor

OZELLIKLER

» Disik akim ttketimi

» Estetik tasarim ile her mahale uygun

» Kilitlenebilir soket yapisi ile sabotaj korumal

» iki Farkli soket yapisi ile ic ve dis mahal kullanima uygun

» Yiksek glicll LED, 6zel tasarlanmis lens ve glcli mikro islemci
ile maksimum performans

» Kirmizi veya beyaz goévde ve LED secenedi

» 0,5Hz veya 1Hz secenegi

» 12-24V DCsecenedi ile glvenlik sistemlerine uyumlu

» Yangina dayanikli gévde

SIPARIS DETAYLARI

» FF EF102-A — Elektronik Flasor, ic mahal

» FF EF102-AB — Elektronik Flasor, ic mahal, beyaz

» FF EF102-B — Elektronik Flasor, dis mahal IP65

» FF EF102-BB — Elektronik Flasér, dis mahal IP65, beyaz

FND-DS-FFEF102-TR-REV00

Yangin ve Gaz Alarm Sistemleri e Kamera Sistemleri e Acil Anons Sistemleri e Acil Aydinlatma Sistemleri o Gegis Kontrol Sistemleri e Entegrasyon Sistemleri e Reasure
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Dedal C€ EN54-23

TEKNiK OZELLIKLER

Calisma Gerilimi

Alarm Akimi @24V DC 0,5Hz
Alarm Akimi @24V DC 1Hz
Performans:

Flash Hizi

Flash Rengi

Cevresel:

Nem

Sicaklik

Muhafaza

Koruma Derecesi

Finder

Glvenilir Teknoloji

24V DC
<20mA
<40mA

0,5Hz ve 1Hz
Kirmizi

%5 ~ %95
-10°C ~ +55°C
ABS

IP43 veya IP65




