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ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLER

SİPARİŞ DETAYLARI

Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri     Kamera Sistemleri     Acil Anons Sistemleri     Acil Aydınlatma Sistemleri     Geçiş Kontrol Sistemleri     Entegrasyon Sistemleri     Reasure

Kablodan, kablosuz verici ile çift yönlü haberleşme
868 Mhz’de 7 aktarım kanalı
Yüksek güvenlik ve güvenilir aktarım
Genişletme elemanı ile uzak noktalara erişme imkanı 
Harici beslemesiz, algılama hattından beslenir
Hızlı, kolay ve ekonomik kurulum
Güvenilir iletişim için patentli çift ortogonal anten
Benzersiz sıklık atlama algoritması
Max. 32 kablosuz ürün ile haberleşme

VW2W-100 Kablosuz Sistem Alıcı/Verici

VW2W-100
KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ

EN54-25

Çalışma Frekansı
Modülasyon Tipi
Frekans Kanal Sayısı
Çalışma Gerilimi
Akım Tüketimi
Algılama Mesafesi
Çalışma Sıcaklığı

868-970 Mhz 
FSK
7 Kanal
Looptan beslenir
25 mA
Max. 200m 
-30C - +55C


